
 제품 정보

SKINDICHT® LA

SKINDICHT® LA, 덕트, 날카롭거나 모서리가 있는 벽에 대한 보호 장치, 조립이 용이한 제어 캐비닛 제조용

신뢰도

장점
날카롭거나 각진 하우징 벽에 대비한 보호
조립 간편

응용 범위
하우징
제어 판넬 제조

주의
간단히 그루브가 장착될 때 까지 그로멧을 홀로 눌러줍니다

기술 데이터
분류 ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000879

ETIM 5.0 클래스 설명: 주입구를 통한 공급

분류 ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000879
ETIM 6.0 Class 설명: 그로밋

전달된 색상: 흑색

재료: CR

온도 범위: -30°C에서 +90°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
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품번 Article designation / size 금속 두께 (mm) 슬리브 외부 Ø (mm) 하우징 안에 홀 Ø (mm) 슬리브 내부 Ø (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® LA

61713520 LA 3 1.5 - 2.0 10 7 3 100
61713530 LA 4 1.5 - 2.0 11 8 4 100
61713540 LA 5 1.5 - 2.0 11 7 5 100
61713550 LA 6 1.5 - 2.0 14 9 6 100
61713560 LA 7 1.5 - 2.0 16 12 7 100
61713570 LA 8 1.5 - 2.0 15 11 8 100
61713580 LA 9 1.5 - 2.0 16 11 9 100
61713590 LA 11 1.5 - 2.0 19 14 11 100
61713600 LA 12 1.5 - 2.0 25 18 12 100

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

©
2024 Lapp G

roup - all rights reserved.

http://www.tcpdf.org

