
 제품 정보

ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45

산업용 이더넷 패치 코드 RJ45

산업용 이더넷 패치 코드, Cat.5e, 플러그 RJ45, 할로겐 프리, 유연성, 2 또는 4 페어

정보
할로겐프리와 화염 저지력
추가 요청 사항은
www.lappgroup.com/assemblyfinderor
에서 확인 할 수 있습니다.
2170283에 기반

Lapp의 보완 자동화 요소

기계 및 플랜트 엔지니어링

할로겐프리

기계적 저항성

조립 시간

간섭 신호

장점
비 영구적인 결합들은 장비의 쉬운 변화를 가능하게 합니다
2개의 전자 부품을 직접 연결하기 위한 것
CAT.5-성능

응용 범위
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 제품 정보

ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45

EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합
자동화 기술
실내 사용 용도
유연한 어플리케이션
자동화 기술

제품 특성
Cat.5e 및 class D에 따라 요구 사항 충족
2페어: 산업용 이더넷, 10/100Mbit/s
4페어: 산업용 이더넷 10/100/1000Mbit/s

제품 구성
Braided conductor, 2x2x AWG26/7
꼬여진 쌍의 구조는 광범위하게 간섭이 없는 작업을 허락한다 (분리하기)
공통차폐 : 구리 편조 차페와 알루미늄마일라 호일
외부시스 : 할로겐프리재질, 난연성 화합물
색상: 워터 블루 (RAL 5021와 유사함)
RJ45 커넥터가 있는 사전 조립된 패치 코드

기술 데이터
분류 ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC002599

ETIM 5.0 class 설명: 패치 코드 구리 (페어) 산업

분류 ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
ETIM 6.0 Class 설명: 산업용 구리 패치 케이블

최소 곡률 반경: 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 6 x 외경

보호 평가: IP20

온도 범위: 설치 시: -5 °C to +60 °C
고정형 설치시: -30°C 에서 +80°C

비고
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
다른 길이 및 커넥터 종류는 요청시 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
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품번 길이 (m)
2페어: 직선 플러그 RJ45의 직선 플러그 RJ45
2171091 1
2171092 2
2171093 3
2171094 5
2171095 10
2171096 20
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