
 제품 정보

EPIC® SIGNAL M23 C2

Servo 케이블 및 인코더용 원형 커넥터

EPIC® M23 두개의 M23 커넥터를 연결하기위한 피드 스루 커넥터

정보
Made in Germany

기계 및 플랜트 엔지니어링

풍력 에너지

화학적 저항성 우수

튼튼함

간섭 신호

장점
양측면으로 부터의 빠르고 쉬운 커넥션의 분리
두 개의 선 조립된 M23 D6 케이블 커넥터에 연결을 위한 것

응용 범위
플랜트 엔지니어링
측정과 제어기술

기술 데이터
분류 ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
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 제품 정보

EPIC® SIGNAL M23 C2

ETIM 5.0 class 설명: 원형 커넥터 (산업용 커넥터)

분류 ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 6.0 Class 설명: 원형 커넥터(산업용 커넥터)

재료: 하우징: 니켈-도금 구리 합금
삽입: 열가소성 수지
씰링: 네오프린

보호 평가: IP 67

온도 범위: -25°C ~+125°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
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품번 Article description Version 접속핀이 포함됨 조임 타입 핀 배열 피스 / PU
타입 M23 C2 통과하는 커넥터
00010108 EPIC® M23 C2 12 흑색 (N) 12 Ø 2.7 mm (4x) 12E 숫컷 - 12P 암컷 5

00010521 EPIC® M23 C2 17 흑색 (N) 17 Ø 2.7 mm (4x) 17E 숫컷 - 17P 암컷 5
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