
 제품 정보

N2XCH

원형 구리도체가 있는 할로겐 프리 전원케이블

N2XCH, VDE, 원형도체의 할로겐 프리 전원케이블 acc. HD 604/VDE 0276-604. 빌딩설치, 고정설치용 화재 특성 개선

정보
CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택
원형구리도체

화염 저지력

할로겐프리

장점
PE 위에 동심원 도체

응용 범위
석고 위 또는 아래 설치용
옥내, 기중 또는 콘크리트 고정설치
인구밀도가 높은 건물이나 산업 플랜트
물에 직접 매설하거나 설치하지 말것
직사광선 및 기타 외부 충격으로부터 보호된 경우에만 야외설치 가능

제품 특성
난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
IEC 60332-3-24에 의해, 화염전파가 없음
IEC 60754-1 에 따른 할로겐 프리
(할로겐 산 가스 양)
IEC 60754-2 (산 정도)에 따른, 연소 가스의 부식성
IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도
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 제품 정보

N2XCH

인증
HD 604/VDE 0276-604

제품 구성
연선 도체
표기법 :re, rm, se, sm :
r = 원형 도체 형상;
s = 부채꼴 도체 형상;
e = 솔리드 도체;
m = 가닥수로 나는 도체;
코어 절연 : 조사가교 폴리에틸렌 (XLPE)
심선 조립을 통한 합성물 채우기
원형도체: 구리심선
외피 : 할로겐 프리, 열가소성 폴리올레핀

기술 데이터
분류 ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000057

ETIM 5.0 클래스 설명 저전압 전원 케이블

분류 ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 6.0 Class 설명: 고전류 케이블

코어 인식 코드: 최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호

도체 연합: 단일 또는 다중-전선

최소 곡률 반경: 단일-코어: 15 x 외경
다중-코어: 12 x 외경

공칭 전압: U0/U: 0.6/1.0 kV

시험 전압: 4000 V

온도 범위: 설치 시: -5°C ~ +90°C고정 설치: -40°C ~ +90°C

비고
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
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Article number 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

N2XCH
30017695 2x1,5 RE/1,5 12.0 53 196.4
30017696 2x2,5 RE/2,5 12.8 80 251
30017697 2x4 RE/4 14.1 122 303.2
30017698 2x6 RE/6 15.2 183 400.4
30017699 2x10 RE/10 17.1 311 545.4
1550661 2x16 RE/16 19.3 490 759.2
30017701 3x1,5 RE/1,5 12.4 67 220.9
30017702 3x2,5 RE/2,5 13.3 103 282.9
30017703 3x4 RE/4 14.7 160 357.2
30017704 3x6 RE/6 15.9 242 451.7
30017705 3x10 RE/10 18.0 406 646.2
1550667 3x16 RE/16 18.9 643 825.1
30017707 3x25 RM/16 24.7 902 1,258.3
30017708 3x35 RM/16 29.2 1190 1795
1550670 3x50 SM/25 28.0 1723 1,992.2
1550671 3x70 SM/35 32.1 2410 2,740.9
1550672 3x95 SM/50 35.1 3296 3,604.4
1550673 3x120 SM/70 39.0 4236 4,594.4
1550674 3x150 SM/70 43.0 5100 5,470.2
1550675 3x185 SM/95 47.7 6381 6,894.8
1550676 3x240 SM/120 54.6 8240 8,830.3
30017716 4x1,5 RE/1,5 13.1 80 246.3
30017717 4x2,5 RE/2,5 14.1 129 310
30017718 4x4 RE/4 15.3 202 416.2
30017719 4x6 RE/6 17.0 296 516.1
30017720 4x10 RE/10 18.0 504 709
1550682 4x16 RE/16 21.8 796 1,077.5
30017722 4x25 RM/16 26.4 1142 1,556.7
30017723 4x35 RM/16 29.1 1526 2025
1550685 4x50 SM/25 31.2 2203 2481
1550686 4x70 SM/35 36.6 3082 3,483.8
1550687 4x95 SM/50 40.1 4208 4,629.9
1550688 4x120 SM/70 44.7 5388 55,842.6
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1550689 4x150 SM/70 48.0 6540 6,911.5
1550690 4x185 SM/95 53.9 8159 8,760.1
1550691 4x240 SM/120 61.1 10546 11,362.2
30017730 7x1,5 RE/2,5 13.4 133 305.7
30017731 7x2,5 RE/2,5 16.0 200 417.7
30017733 7x4 RE/4 17.9 315 576.6
30017734 7x6 RE/6 19.0 470 850
1550696 10x1,5 RE/2,5 18.5 177 402.6
1550697 10x2,5 RE/4 19.8 287 575.7
30017735 12x1,5 RE/2,5 18.3 205 469.3
30017736 12x2,5 RE/4 20.3 334 640.3
30017737 12x4 RE/6 23.3 528 876.8
1550701 16x1,5 RE/4 21.2 275 610.9
1550702 16x2,5 RE/6 23.2 450 813.3
30017738 24x1,5 RE/6 24.3 413 847.7
30017739 24x2,5 RE/10 27.9 695 1,155.2
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